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Desfibrilador

12

Caracteristicas

e O,

4 en 1: Desfibrilacion, Pantalla a color de 7" Bateria de litio recargable
monitorizacién, estimulacion de larga duracion
y DEA

Areas de uso

» Desfibrilacién bifasica con compensacion de impedancia
» Palas convertibles adulto/pediatrico incluidas

» Impresora térmica incorporada

» Compacto, liviano con aproximadamente 5,8 kg , '%g?
» Cardioversion sincronizada %
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Desfibrilador i2

Paletas
Adulto/Pediatrica

Cable ECG

Almohadillas de
electrodo DEA

Respuesta rapida y soporte vital confiable en
situaciones criticas

El desfibrilador AMOUL i2 es una solucion disefhada para la atencion efectiva de
emergencias cardiovasculares, integrando desfibrilacion bifasica avanzada,
marcapasos externo y funciones automaticas de analisis cardiaco en un solo equipo
portatil y robusto.

Su tecnologia de compensacion de impedancia optimiza la energia entregada al
paciente, aumentando la eficacia de cada descarga y reduciendo riesgos, mientras
gue su pantalla a color de alta resolucion e impresora térmica integrada permiten un
control claro del procedimiento y un registro clinico inmediato.
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Caracteristicas Principales

Desfibrilador

i2

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones fisicas:

» Dimensiones: 290 x 205 x 297 mm
» Peso (con bateria): 5.8kg

» Pantalla:

- Tipo: LCD TFT a color de 7"

- Resolucién: 800 x 480 pixeles

Especificaciones de seguridad:

» Clase: clase |.

» Tipo de proteccidn contra descargas eléctricas:

- Aplicacion del tipo BF de anti desfibrilacion: CO2 y
desfibrilacién externa.

- Aplicacion del tipo CF de anti desfibrilaciéon: ECG,
RESP, TEMP, SpO2, NIBP y desfibrilaciéon interna.

» Nivel de proteccién contra polvo/agua: IP54.

» Modo de trabajo: funcionamiento continuo.

Especificaciones ambientales:

Funcionamiento:

» Temperatura: 0°C - 50°C.

» Humedad relativa: 10% - 95%, sin condensacion.
» Presiéon atmosférica: 57 kPa - 106.2 kPa

Almacenamiento:

» Temperatura: -30°C - +70°C.

» Humedad relativa: 10% - 95%, sin condensacion
» Presion atmosférica: 57 kPa - 106.2 kPa

Especificaciones de alimentacién:

Red eléctrica:

» Voltaje de entrada: 100 - 240 VAC.

» Frecuencia de entrada: 50Hz / 60Hz.
» Corriente de entrada: 2.0-1.0 A

» Entrada de alimentacién: 12V DC.

Bateria Recargable:

» Tipo de bateria: iones de litio (Li-ion).

» Tension nominal: 14.8V.

» Capacidad de bateria: 3500mAh

» Modo/tiempo de funcionamiento:

- Desfibrilacién: 2100 veces Maxima energia, intervalo
de carga de energia superior a 1 min., sin encenderse
la impresora.

- Estimulacién cardiaca: 22h Carga de 50Q,
frecuencia de 80 bpm, corriente de 60 mA, sin
encenderse la impresora.

- Monitoreo: 4h, ECG estd en el estado de
funcionamiento tipico, la impresora no se enciende, y
la luminosidad de la pantalla es la minima.

» Tiempo de carga completa de la bateria: En el
estado de apagado, el tiempo para cargar energia
hasta el 100% es inferior a 3h. En el estado de
encendido, el tiempo para cargar energia hasta el
100% es inferior a 4.5h.
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» Almacenamiento de la bateria: Si el equipo no se
utiliza por un largo tiempo, la bateria no debe
quedar en el equipo. No almacenar
prolongadamente en un entorno de temperatura
superior a 38°C (100°F).

»Alarma de bateria baja: Luego de producida la
alarma, puede realizar el monitoreo de signos vitales
durante 20 min consecutivos (condiciones de
funcionamiento: la sonda de oxigeno de sangre y el
cable de ECG estan conectados, el registrador no
imprime, y las demas configuraciones adoptan
valores por defecto de fabrica), y asi mismo, pueden
realizarse como minimo 6 desfibrilaciones de
maxima energia.

Especificaciones de funcionamiento de
desfibrilador:

» Modo de desfibrilacion: Desfibrilacion asincronica
manual, desfibrilacién sincrénica manual
(cardioversién sincronizada) y desfibrilacion AED

» Forma de onda de desfibrilacion: Forma de onda
exponencial truncada (BTE) bifasica con
compensacién de impedancia

»Tipo de electrodo de desfibrilacion: Placa de
electrodo para desfibrilacién externa, lamina de
electrodo multifuncional y electrodo desfibrilaciéon
interna.

» Sistema selector de energia:

- Seleccion de energia desde el botén giratorio del
panel de control del monitor de desfibrilacién

- Seleccion de energia también disponible desde la
placa de electrodo para desfibrilacién externa,
mediante botén dedicado

- Rango de seleccién para desfibrilacién manual
externa:1J a 360 J en 21 escalas

- Rango de seleccién para desfibrilacion manual
interna:1J a 50 J en 14 escalas

» Placa de electrodo para desfibrilacion externa:
Dispone de las funciones de carga de energia,
descarga de energia y seleccién de energia, y
cuenta con la luz indicadora de finalizacién de carga
de energia y la luz indicadora de impedancia.

» Escalas para desfibrilacién manual externa:

-1/2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/10/ 15/ 20/ 30/ 50/ 70/ 100/ 150/
170/ 200/ 300/ 360 J

Rango de impedancia de paciente: 2500~200Q

» Escalas para desfibrilacién manual interna:

-1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/10/ 15/ 20/ 30/ 50 J

Rango de impedancia de paciente: 15Q~200Q

» Carga de energia para desfibrilacién (temperatura
ambiental de 20°C):

Uso de nueva bateria plenamente cargada y
conectado a red eléctrica:

2003J < 5 segundos

3603] < 8 segundos

» Precision:

Rangode1Jal103:+253.

Rango de 15J a 360 J: + 15%.
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Caracteristicas Principales

Desfibrilador

i2

Modo Marcapasos:

» Forma de onda: Pulso de onda cuadrada
unidireccional

» Modos: por demanda (sincrono) o fijo (asincrono).
» Amplitud: OmA~200mA, +5% o +5mA (tomar el
valor mayor)

» Ancho del pulso: 20ms 5%

» Frecuencia: 40ppm~170 ppm, precision: +1.5%

Modo Monitor:

Visualizacién de curvas y derivaciones

» Visualizacién de curvas de ECG en tiempo real en
pantalla:

Hasta 2 curvas simultaneas:

- Curva 1: ECG, configurable entre derivacioén |, II, Il o
placa de

electrodo para desfibrilacién externa

- Curva 2: curva de la placa de electrodo para desfibri-
laciéon externa

» Configuracién independiente de seleccidn, veloci-
dad y ganancia para cada curva

ECG (Electrocardiografia)

» Entradas:
Cable de 3 derivaciones
Cable de 5 derivaciones
Placa de electrodo para desfibrilaciéon externay
ldamina de electrodo multifuncional

» Seleccién de derivacion:
Electrodos de desfibrilacién: lamina de electrodo
multifuncional, placa de electrodo para
desfibrilacién externay electrodo desfibrilaciéon

interna.
3 derivaciones: |, 1, Ill, electrodo
5 derivaciones: |, I1, Ill, aVR, aVL, aVF, V, electrodo

» Tiempo de visualizaciéon de electrocardiograma:
>16s

» Sensibilidad: 2.5mm/mV (x0.25), 5mm/mV (x0.5),
10mm/mV (x1), 20mm/mV (x2), £0mm/mV (x4),
tolerancias inferiores a +5% Mas voltaje de

polarizacién de corriente continua de +300 mV, rango

de cambio de sensibilidad de +5%.
» Barrido: 50 mm/s,25 mm/s,12.5 mm/s,6.25 mm/s,
tolerancias no superiores a: £10%.
» Frecuencia:
Modo de tratamiento:1 Hz~20 Hz
Modo de monitoreo: 0.5 Hz~40Hz
Modo de diagnéstico: 0.05Hz~150Hz
» Rechazo en modo comun:
Modo de tratamiento: >105dB
Modo de monitoreo: >105dB
Modo de extensién: (solo lo tiene el modo de
monitoreo)>90dB
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» Rango:
Recién nacido: 15 bpm~350 bpm
Nifio 15 bpm~350 bpm
Adulto 15 bpm~300 bpm
» Precisiéon: + Topm.
» Ruido del sistema: 25uV (valor pico - pico).

Impresora:

» Forma de registro: Impresién térmica o de matriz
de puntos de alta resolucién

» Canal de registro: Puede exportar como maximo 3
formas de onda al mismo tiempo

» Velocidad: 12.5 mm/s, 25 mm/s y 50 mm/s,
tolerancia de *5%

» Ancho de papel: 50mm

Accesorios incluidos:

. Bateria 3.500 mAh.
Paletas externas adulto/pediatricas.
Set x10 electrodos ECG desechables
Cable ECG 3 leads con su troncal
PADS adulto con cable
Carga para prueba de desfibrilacion
Cable AC.
1 Rollo de papel
Manual Oper, Inst y Mto y/o Guia rapida
(Espaniol).

Accesorios opcionales (previa solicitud):
Paletas internas.
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1. ¢Incluye Funcion de marcapasos externo?

Si. Incorpora marcapasos transcutdneo con modos sincrono y asincrono, ideal para
bradicardias severas y emergencias cardiacas.

2. ¢El equipo cuenta con desFibrilacion manual y
automatica (DEA)?
Si. El AMOUL 12 permite desfibrilacion manual para personal clinico entrenado y

modo DEA para atencion rapida en emergencias, con analisis automatico del ritmo
cardiaco.

3. ¢Puede utilizarse de Forma continua en servicios de
alta demanda?

Si. Esta disefiado para entornos exigentes como urgencias y ambulancias, siempre
que se mantenga la bateria en condiciones éptimas o conectado a la red eléctrica.

iNo te pierdas nada de lo
que hacemos!

Siguenos en nuestras redes sociales y mantente
al dia con promociones exclusivas, novedades y
actualizaciones sobre tecnologia médica.

@novamedicasas
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