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Prueba de Esfuerzo

SE-1515

EDAN

A world of potential

E

Caracteristicas
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Conexién inaldmbrica Compatible con trotadora 12 derivaciones en
via Bluetooth. Trackmaster TMX-428 (opcional). tiempo real.
» Software de gestion de datos y almacenamiento masivo, Areas de uso

con exportacion a multiples formatos (PDF, DICOM, XML, JPG, Word).
» Protecciéon contra desfibrilacion y deteccién de marcapasos

integrada.
» Transmisor compacto y ligero (113 g), con autonomia =12 h v’y

usando baterias AA.

» Protocolos de ejercicio personalizables, ademas de Bruce y Bruce

modificado para maxima versatilidad clinica.
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Pruebba de Estuerzo
SE-1515

Diagnodstico de Esfuerzo de Alta Precision:
Movimiento, Ritmo y Rendimiento

La prueba de esfuerzo EDAN SE-1515 ofrece monitoreo de 12 derivaciones simultaneas con
transmisién inalambrica, brindando libertad de movimiento al paciente y reduciendo
interferencias. Es una solucion moderna y confiable para clinicas y hospitales que requieren
precision diagnéstica en estudios de esfuerzo.

Su software avanzado permite personalizar protocolos, visualizar y almacenar trazados en tiempo
real y exportar resultados en multiples formatos compatibles con sistemas HIS/RIS y registros
clinicos electrénicos.

El sistema es compacto, facil de configurar y escalable, ya que puede integrarse con trotadora
profesional Trackmaster TMX-428 (opcional) para cumplir con estdndares internacionales,
aumentando la seguridad y calidad del procedimiento.

FIEEEECEEE

Mediciones y diagnésticos en pantalla

El software del SE-1515 permite un flujo de trabajo
completo sin papel. Cualquier segmento de forma de
onda se puede amplificar y medir. Cualquier informe
puede ser editado y confirmado. Se pueden seleccionar
y comparar dos informes cualesquiera. Ademas, los
médicos pueden modificar manualmente la posicién
de una linea de marcador para actualizar las
mediciones en el informe con un solo clic.

Inversiéon de electrodos

Los médicos pueden corregir la inversiéon del cable
directamente en el software incluso después de la
adquisicion del ECG, eliminando la necesidad de una
prueba de ECG adicional.
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Caracteristicas Principales
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CONFIGURACION ESTANDAR:

Especificaciones fisicas:

» Dimensiones:

- Transmisor DX12: 63mm (ancho) x 107mm
(alto) x 23mm (profundidad).

- Receptor DX12: 100mm (ancho) x 30mm
(alto) x 155mm (profundidad).

» Peso:

- Transmisor DX12: aproximadamente 113g
(sin bateria).

- Receptor DX12: aproximadamente 173g.

Especificaciones de seguridad:

» Conforme a las normativas:

IEC 60601-1:2015+A1:2012+A2:2020.

EN 60601-1:2006/A1:2013.

IEC 60601-1-2:2014+A1:2020.

EN 60601-1-2:2015.

IEC/EN 60601-2-25.

» Clase: clase Il.

» Tipo de proteccién: tipo CF con proteccion
contra desfibrilacion.

» Nivel de proteccién contra entrada nociva de
agua: equipo corriente (equipo sellado no
resistente al agua).

» Nivel de seguridad de la aplicacién en
presencia de gas inflamable: equipo no
adecuado para su uso en presencia de gas
inflamable.

» Modo de trabajo: funcionamiento continuo.
» CEM (EMCQ): CISPR 11, Grupo 1, Clase A.

» Corriente de fuga al paciente:

- NC:<10pA (AC) / <10uA (DC).

- SFC: <50puA (AC) / <50pA (DC).

» Corriente auxiliar al paciente:

- NC:<10pA (AC) / <10uA (DC).

- SFC: <50puA (AC) / <50uA (DC).

Especificaciones ambientales:
Funcionamiento:

» Temperatura: +5°C (+41°F) - +40°C (+104°F).
» Humedad relativa: 25% - 80% sin
condensacion.

» Presiéon atmosférica: 86kPa - 106kPa.

Almacenamiento:

» Temperatura: -20°C (-4°F) ~ +55°C (+131°F).

» Humedad relativa: 15%-95% sin condensacion.
» Presion atmosférica: 70kPa - 106kPa.

Especificaciones de alimentacién:

Fuente de alimentacién:

» PC (no incluido):

- Voltaje de funcionamiento: 110V - 240V.

- Frecuencia de funcionamiento: 50Hz/60Hz.
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Caracteristicas Principales

Prueba de Esfuerzo
SE-1515

» Transmisor DX12:

- Voltaje de entrada: 2 pilas alcalinas AA de 1.5V
IEC LR6 Excell.

- Duraciéon de bateria: = 12h.

» Receptor DX12:

-  DC:5V.

- Potencia de entrada: 350mW.

Especificaciones de funcionamiento:
Unidad DX12:

» Rango de FC: 30lpm (bpm) - 300Ipm (bpm).
» Precision: xllpm (bpm).

» Derivaciones: 12 derivaciones.

» Modo de adquisicién: 12 derivaciones
simultdaneamente.

» Frecuencia de muestreo:

- 0.5KHz (analisis).

- 10KHz (muestreo).

» Conversor analégico/digital (A/D): 18 bits.

» Resolucion: 2.52uV/LSB.

» Intervalo de voltaje de entrada: < +5mVp-p.
» Constante de tiempo: = 5s.

» CMRR: =100dB (AC desact.).

» Frecuencia de respuesta: 0.05Hz - 150Hz (-3dB).
» Ganancia: 2.5, 5, 10, 20, 10/5, CGA (mm/mV).
» Impedancia de entrada: = 20MQ.

» Corriente del circuito de entrada: < 0.05pA.
» Voltaje de calibracién: TmV +2%.

» Voltaje DC Offset: + 500mV.

» Amplitud minima: 20pVp-p.

» Ruido: < 15pVp-p.

» Modulacién cruzada multicanal: < 0.5mm.
» Aislamiento: 4000Vrms/min.

Proteccion contra desfibrilacién:

» Tensiéon de desfibrilacién: +5kV.

» Tiempo de recuperacion después de
desfibrilacién: < 5s.

Deteccién de marcapasos:
» Amplitud: £22mV - £500mV.
» Ancho: 0.Ims - 2.0ms.

Filtro:

» Filtro AC: 50Hz / 60Hz / desact.

» Filtro DFT: 0.05Hz / 0.32Hz / 0.67Hz.

» Filtro EMG: 25Hz / 35Hz / 45Hz / desact.
» Filtro paso bajo: 150Hz / 100Hz / 75Hz.

Transmision de datos:
» Sistema de manejo de datos: software SE-1515.

» Formatos de exportaciéon en software SE-1515: DAT,

PDF, FDA-XML, DICOM, SCP, JPG, BMP, WORD.
» Conexion transmisor - receptor: Bluetooth.
» Conexion receptor - PC: USB.
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Bluetooth DX12:

» Frecuencia de transmisién: 2402MHz -
2480MHz.

» Banda de frecuencias: 2402MHz - 2480MHz.

» Tipo de modulacién: FHSS, GFSK, DPSK, DQPSK.
» Potencia de transmisién: = 0dBm.

Trotadora (opcional):

» Fabricante: Trackmaster.

» Modelo: TMX-428.

» Peso del equipo: 193Kg.

» Tamanfo de la banda: 122cm (alto) x 82cm (ancho)
x 211cm (profundidad).

» Superficie para correr: 56cm (ancho) x 160cm
(largo).

» Capacidad de peso del paciente: 227Kg.

» Sistema de frenado para descenso seguro del
paciente: si.

» Barandas de seguridad: si.

» Panel de control: paradas de emergencias
(botén) y (cuerda).

» Material: construcciéon entera de acero con
acabado pulvirrevestido al horno.

» Rango de velocidad: 0.2Km/h - 24Km/h,
autocalibrada y ajustable.

» Rango de Inclinacién: 0% - 25%, 0.5% en
movimientos incrementables, autocalibrado.

» Altura de paso: a 7" (18cm) del suelo.

» Interfaz:

- Puerto RS-232 hembra.

- Puerto USB 1.0 tipo B.

» Voltaje de operaciéon: 110 - 120VAC.

» Frecuencia de operacién: 50Hz / 60Hz.

» Corriente de operacién: 20A.

» Fuerza del motor: 4HP.

» A través de la prueba de esfuerzo SE-1515

se pueden ejecutar las funciones del equipo.

Accesorios incluidos:

» Transmisor.

» Receptor.

» Llave USB.

» Set electrodos de succién (chupas) x6.
» Set electrodos tipo pinza x4.

» Cable conexién PC.

» Set electrodos EKG.

» Cable EKG 10 leads / Cable EKG DX12.
» CD software.

» Cinturon.

» Cable USB. Cable conexién coaxial, Cable RS232.
» Bateria Alcalina.
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1.¢Qué Filtros tiene para mejorar la senal?

Cuenta con filtros de red (50/60 Hz), de deriva de linea de base (DFT), de EMG y paso
bajo, asegurando ondas estables y libres de ruido.
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2. ¢El sistema detecta la actividad del marcapasos?
Si, el SE-1515 cuenta con deteccidon de marcapasos (0,1 ms — 2,0 ms) para asegurar una
interpretacion correcta en pacientes con dispositivos implantables.
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3. ¢El software permite analisis post-prueba?

Si. El software SE-1515 almacena el examen completo y permite revisar, medir y
generar informes detallados en cualquier momento.

iNo te pierdas nada de lo
que hacemos!

Siguenos en nuestras redes sociales y mantente
al dia con promociones exclusivas, novedades y
actualizaciones sobre tecnologia médica.

@novamedicasas

@0DdO6
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