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Incubadora

P-800

Caracteristicas
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Pantalla tactil LCD Sistema doble cabina (pared) Inclinacion ajustable
a color de 10" para mejor circulacion de aire dela cuna

Areas de uso

» Dos modos de control: modo aire y modo bebé.

» Sistema de bascula (opcional).

» Disefo de doble seguro de la puerta principal.

» Sistema de proteccion independiente contra sobre-temperatura.
» Puerto RS232: Transmision de datos.

» Alarmas audibles y visibles.

» Suministro de O2.

» Doble sensor de temperatura de la piel
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Nncubagora
YP - 800

Pantalla tactil LCD
a color de 10"

Uniformidad térmica, proteccion reforzada y operacion
clinica intuitiva:
la YP-800 es la eleccién ideal para cuidados intensivos neonatales.

La incubadora YP-800 proporciona un entorno de atencién neonatal seguro y confortable,
integrando tecnologia de control térmico preciso con sensores dobles de piel y modos servo en
aire y bebé. Su pantalla tactil de 10" a color permite una visualizacion clara desde distintas
distancias, facilitando la operacion clinica continua.

Su disefio con inclinacién de cuna y puerta con doble seguro asegura la estabilidad térmica, la
proteccion fisica del neonato vy la accesibilidad para el personal médico. El bajo nivel de ruido y las
multiples alarmas hacen de esta incubadora una solucién confiable para entornos hospitalarios
exigentes.
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Incubadora
YP -800

CONFIGURACION ESTANDAR

Dimensiones generales:

» Tamanfo de la incubadora infantil:
Dimensiones de la incubadora:

L1120mm x W650 x H1560 (equipado con
gabinete);

L1120 mm x W650 x H1500 ~ L1120 mm x W650
x H1650 (equipado con gabinete elevador).

» Cabina de doble pared para mejor
circulacién de aire.

» Cabina con 6 puertos de acceso:

4 abatibles (ventanas principales con paneles
transparentes y cierres de seguridad).

2 iris (ventanas circulares de acceso lateral con
mangas elasticas ajustables).

» Altura de la cuna:

980 mm (equipado con gabinete)

950mm ~ 1100mm (equipado con gabinete
elevador).

» Peso de la incubadora:

10 kg (equipada con gabinete);

115kg (equipado con gabinete elevador).

» Soporte de suero: Carga maxima: 2Kg

» Bandeja para monitor: Carga maxima: 8 Kg
» Soporte de carga de la cuna: 10 kg.

» Ruedas:

4 ruedas de 5,5" cada una con frenos
integrados

Especificaciones de seguridad:

» Clasificacion segun el tipo de proteccién
contra descargas eléctricas: Equipo tipo |

» Clasificacion segun el grado de resistencia a
golpes: Pieza de aplicacion tipo BF

» Clasificacion segun el grado de proteccién
contra liquidos como se especifica en
IEC60529: IPXO

Especificaciones ambientales:

Temperatura Del Ambiente:

» Rango de Operacién: 20~30°C

» Rango de Transporte y Almacenamiento:
-20~+55°C

Humedad Del Ambiente:

» Rango de Operacién: 30%~75%RH

» Rango de Transporte y Almacenamiento:
<93%RH

Presion Atmosférica

» Rango de presién atmosférica de
almacenamiento y despacho: 500hPa~
1060hPa

» Rango de Presiéon atmosférica de la
operacion: 800hPa~1060hPa

» Aplicacién en Altitud de: <2000m

Especificaciones de alimentacién:
» Requisitos de alimentaciéon: CATI0V-120V,
50/60Hz, T000VA

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Control de temperatura:

» Modos de control de temperatura:

Modo de aire

Modo de bebé

» Rango de control de temperatura del aire:

20°C~37°C (modo override: 37.1°C~39°C)

» Rango de control de temperatura del bebé:

32°C~37°C (modo override: 37.1°C~38°C)

» Rango de visualizacién del sensor de

temperatura: 5°C~65°C

» Tiempo de aumento de la temperatura

(temperatura ambiente +22°C): <30min

» Uniformidad de temperatura*(colchén

nivelado): <0,8°C

» Uniformidad de temperatura* (colchén

inclinado): =1,0°C

» Precision del sensor de temperatura de la piel:

- Dentro de * 0,1°C para el rango de 35,0°C ~
39,0°C

- dentro de * 0,2°C para otros rangos

» Flujo de aire: < 0,3 m/s

» Ruido dentro de la tapa:

- En condiciones de temperatura estable:

- <45dB(A)

- enotras condiciones: <50dB(A)

» Ruido ambiente: < 35dB(A)

Control de humedad:

» Rango de control de humedad: 0%HR~90%HR

» Precision de control de humedad:

- Dentrode * 5% HR (valor de control de
humedad = 90% HR)

- No menos del 85% HR (valor de control de
humedad>90% HR)

» Precision de visualizaciéon de humedad:

+5% de HR

Control de la concentraciéon de oxigeno
(opcional):

» Rango de control de la concentracién de
oxigeno: 21%~65%

» Rango de visualizacién de concentracién de
O2: 0%02 ~99%02

» Precision de la concentracién de oxigeno
visualizada: +2 %

» Precision del control de la concentracion de
oxigeno: +4% de O, dentro de la concentraciéon
por volumen

Bascula (opcional):

» Rango de peso: de 100g a 8000g

» Capacidad de resolucion de visualizacion de
peso: 1g

» Precisién de visualizacién de peso: +1%
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Alarmas:

» Niveles de alarmas (audibles y visibles):
Prioridad alta: Luz roja

Prioridad media: Luz amarilla

Prioridad baja: Luz amarilla

Mensajes de alarma:

Alarma de apagén

Falla de Comunicacién 3 Falla de comunicacién de
las unidades esclava y maestra

Alarma de falla del sistema de calefaccién de
temperatura

Alarma de falla del sensor de temperatura de la
incubadora

Alarma de falla del sensor de temperatura de la
incuabadora y de piel

Alarma de falla de diferencia del sensor de
temperatura

Alarma de falla del sensor de temperatura del
conducto de aire

Alarma por falla de desviacién de los sensores de
temperatura de la piel

Alarma de Temperatura de aire alta/baja

Alarma de tmperatura excesiva de la piel

Alarma de Temperatura de flujo de aire alta
Alarma de error de colocacién del sensor de
temperatura de la piel

Alarma de falla del ventilador

Alarma de superior desviacién de temperatura
Alarma de falla del sistema de calentamiento de
humedad

Alarma de falla del sensor de humedad

Alarma de error de colocacién del tanque de agua
Alarma por escasez de agua

Alarma de desviacién de humedad

Accesorios incluidos:
» Cubierta
» Controlador

DAVID
» Base con gabinetes

» Sensores de piel

Opcionales:
» Porta chasis para rayos X
» Inclinacion Trendelenburg y anti-Trendelenburg
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1. ¢Qué modos de control de temperatura tiene?

Cuenta con modo aire y modo bebé (piel). Ambos ofrecen control preciso con rangos
entre 20°C y 37°C, y funciones de anulacién (Override) para situaciones clinicas
especiales.

2. ¢Incluye humidificacion y control de oxigeno?

Si. Integra control de humedad entre 0% y 90% RH con precision de +5%, y control de
oxigeno ajustable entre 21% y 65% con precision visual de +2%.

3. cQué accesorios opcionales estan disponibles?

Puede incluir sistema de balanza (hasta 8 kg con precisién +10 g), ajuste vertical de
altura (VHA) y/o monitoreo de SpO,, segln las necesidades clinicas del centro de
atencion.

4. ;:Cual es la precision del sistema térmico?

Su sensor de temperatura cutdnea tiene una precision de +0,1°C en el rango clinico
(35-39°C), y +0,2°C en otros rangos. Ademas, la uniformidad térmica en el colchén es
de hasta 0,8°C en posicion nivelada.

iNo te pierdas nada de lo
que hacemos!

Siguenos en nuestras redes sociales y mantente
al dia con promociones exclusivas, novedades y
actualizaciones sobre tecnologia médica.

@novamedicasas
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